OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Pawilonu tézkowego pofozony na terenie Zaktadu Leczenia Uzaleznien w Charcicach.
Obiekt usytuowany jest na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw prowadzonym przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

w Poznaniu nr rej. 1680/A z dnia 4.04.1975 .
Budynek wybudowany na podstawie projektu indywidualnego (Wojewddzkie Bluro Projektow w Poznaniu) pod koniec lat 80 mi-

nionego stulecia.

Budynek pigciokondygnacyjny : 2 kodygnacje podziemne oraz parter i dwa pietra, z dachem dwuspadowym , krytym papa.
Budynek petni funkcje szpitalna.

Dane charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy : 547,70 m2

Powierzchnia uzytkowa : 1843,80 m2

Kubatura . 7677,80 m3
Dtugosc 39,00 m
Szerokosé © 1450m
Wysokosé : 12,00 m

Sciany piwniczne murowane z bloczkéw betonowych M6 | Sciany przyziemia z bloczkéw betonu komdérkowego gr. 38 cm.

Stropy z ptyt kanatowych
Budynek wyposazony w instalacje : elektryczng , wod-kan. i co. z odprowadzeniem s$ciekéw do szczelnego zbiornika bezodptywo-

wego.
W ramach przedsiewziecia przewiduje sie:

- wykonanie robét dekarskich i blacharskich

- wykonanie robot remontowych elektrycznych - instalacja odgromowa.

Szczegdlowy zakres i ilo$¢ robot zawiera przedmiar robét.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 18070
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1/45261210-9 |Pokrycie papa ) o ) o S o
1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, koinierzy, §m2

d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbidrka opierzenia
'kalenicy szeroko$¢ w rozwinieciu 50 cm
36.10*0.50 |m?2 18.050
| |RAZEM 18.050
2 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.panad 100 m2 papa zgrzewalng - papa o gr. |m2 [
d.1/202 0534-02 min. 5,20 mm
|(4[)A55*(B.25+8.25))-(4A30*2.60) m2 657.895
'RAZEM 657.895
3/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna - daszek przy | 'm?2 \
d.1/202 0534-01 wyjsciu na dach - papa zgrzewalna o gr. min. 5,20 mm
3.65"2.58 |m? | 9.417
| ; |RAZEM 9.417
2 45312310-3 |Instalacja odgromowa
4/KNR 4-03  |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych Im
d.2|1140-07 na dachu ptaskim
(40.55*4)+(8.25*4)+(1.50*6)+(1.00"6)+2.60+2.60+3.80+15.00 m 234.200
3 1 RAZEM |  234.200
5 KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztgczka 'szt. ‘
d.2/0601-05 ‘przelotowa naprezajgcg na dachu drewnianym krytym papa (bez kosztu
analogia |ws;:mmikc‘mw - istniejace klocki betonowe)
1180 szt. | 180.000
| |RAZEM 180.000
6/KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka szt.
d.2/0601-05 przelotowg naprezajaca na dachu drewnianym krytym papa (bez kosztu
analogia \wspornikéw - istniejace uchwyty gumowe przy solarach) \
28 szt. 28.000
[ | RAZEM 28.000
7 KNR 5-08 |Demontaz i ponowny montaz wspornikéw naciggowych z jedna ztaczka 'szt.
d.2/0601-05 ‘przelotowq naprezajaca na dachu drewnianym krytym papa (bez kosztu |
analogia |wspornikdw - istniejace wsprniku instalacji solarnej ) | |
|10 szt. | 10.000|
' | |RAZEM | 10.000
8 KNR 5-08 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na da- 'm
d.2/0604-02 ;chu ptaskim pokrytym papg na drewnie (bez kosztu materiatéw - ponowne |
| ‘zamontowanie istniejgcej instalacji odgromowej) ‘
| 1234.20 ‘m 234.200
[ | 'RAZEM 234.200
9/KNR 5-18 |Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.
d.2|1603-06 | |
1 uziom. 1.000|
' RAZEM | 1.000
10/KNR 5-18 | Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny  |uziom. | '

d.2 1603-07 [

‘ |7 uziom. 7.000
i ‘ |RAZEM 7.000
3 45262522-6 Kominy
11 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych 'm3

d.3|0350-01
| 1{1.65*0.42*0.80)" 14 m3 7.762
| f , RAZEM | 7.762

12iKNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju im3 |

d.3|0122-01 przewodu 1/2x1/2 ceg. |

analogia |
(1.65%0.42*0.80)*14 m?3 7.762
‘ 3 RAZEM 7.762
13'KNR 4-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku ob- 'm2
d.3/0535-02 robki kominow
(1.65+1.65+0.42+0.42)*0.20*14 ‘m2 11.592
[ ‘ 'RAZEM 11.592
14[NNRNKB  |(z.IV) Rézne obrdbki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cmz |m?

d.3|202 0533-01 blachy z miedzi

| | _1(1.65+1.65+042+042)0.204 = (m2 | _ 11592]
| RAZEM | 11.592
15/KNR 2-02  Nakrywy systemowe betonowe kominéw o $redniej grubosci 7 cm |m2

d.3/0218-05

analogia
1.75"0.55"14 m2 13.475
RAZEM 13.475
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OBMIAR

dowie wyjscia na dach

4.

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 18070

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
16|KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz nasad wentylacyjnych na kominach o po- |szt. |
d.3/1145-07 wierzchni do 0.5 m2 mocowanych $rubami rozpierajgcymi na podtozu be- |
ianalogia tonowym |
| 8 szt. 8.000
\ |RAZEM 8.000
4 Rézne obrébki blacharskie
17/KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku wia- m2
d.4/0535-02 trownice - wymiar w rozwinieciu |
1(0.19+0.36+0.16)*8.25*4 |m2 23.430
| RAZEM 23.430
18 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapdw, koinierzy, ;mz
d.4/0535-08 'gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pasy nadrynnowe ‘ [
{40.55+40.55+3.65)*0.16 m2 13.560
RAZEM 13.560
19/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdéw ogniowych, przy wyjaciu na dach \m2
d.4/0535-08
(0.33+0.05+0.05)*3.00*2 m? 2.580
| | RAZEM 2.580
20;KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, przy wyjaciu na dach 'm2
d.4 0535-08 \
J!(Q.50+2.50+3.65+1 .00)*0.12)+((0.22+0.06+0.06)*2.70) |m2 2.100
! ‘ RAZEM 2.100
21|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich ,murdw przy wyjsciu na dach(doét) m2
d.4/0535-08 \
(4.30+4.30+2.60+2.60)*0.20 m2 | 2.760
|RAZEM 2.760
22 NNRNKB (z.IV) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2
d.4 202 0533-01|cm z blachy z miedzi - wiatrownice
| (0.19+0.36+0.16)*8.25*4 m2 23.430
| RAZEM 23.430
23|NNRNKB  [(z.IV) Rozne obrébki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cmz |m2
d.4|/202 0533-01 blachy z miedzi pasy nadrynnowe
(40.55+40.55+3.65)*0.16 m2 13.560
RAZEM 13.560
24 NNRNKB  [(z.IV) Rdzne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25  |m2
d.4/202 0533-01|cm z blachy z miedzi - przy wyjsciu na dach '
| 1(0.33+0.05+0.05)*3.00*2 m? 2.580
RAZEM 2.580
25/NNRNKB (z.IV) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z  'm?2 | |
d.4|202 0533-01 blachy z miedzi - murki ogniowe | ' ‘
| |((2.60+2.60+3.65+1.00)*0.12)+((0.22+0.06+0.06)*2.70) m2 2.100
|RAZEM ‘ 2.100
26 NNRNKB  [(z.IV) Rézne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cmz 'm2 3
d.4/202 0533-01 blachy z miedzi - mury(dét) przy wyjsciu na dach
1 (4.30+4.30+2.60+2.60)"0.20 m?2 ‘ 2.760
[ [ ! ' RAZEM 2.760
5 Roboty inne
27 KNR 4-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu fat do 0.10 [szt.
d.5/0519-02 m2 - oklejenie wspornikow instalacji solarnej |
|61 |szt. | 61.000
|RAZEM ‘ 61.000
28 NNRNKB (z.IV) Rury wentylacyjne z blachy z miedzi 'szt. |
d.5/202 0533-06 i
8 ‘szt 8.000,
RAZEM | 8.000
29 KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych petnych - m2 [
d.5/1212-01 wsporniki pod instalacje solarng - profil zamkniety 50x50 mm | w rozwinie-
ciu 20 cm
(35.00*0.20)+(28.00%0.20)+(61*0.30*0.20) |m2 16.260
| | RAZEM 16.260
30/KNR 4-01 tiukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych - dra- \m2
d.5/1212-05 |bina
1.50*0.45 m2 | 0.675
|IRAZEM 0.675
31 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o sred- m [
d.5/1212-31 nicy ponad 50 de 100 mm - wywiewki/odpowietrzenia itp
2.00 m 2.000|
RAZEM 2.000
32 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na scia-  m2
d.5/0730-03 nach ptaskich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 migjscu) - tynki na obu-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
|(4.30+2.60)*2*1.00 |m2 | 13.800
| 1 RAZEM 13.800
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