Sprawa: TG-II/8/14
Zakup sprzętu i wyposażenia

załącznik nr 3 -  po zmianie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Zakup sprzętu i wyposażenia”
Numer sprawy: TG-II/8/14

1. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami - 60 szt.
1) Tapicerowane siedzisko i oparcie,
2) Metalowe podłokietniki z plastikowymi nakładkami,
3) Metalowa konstrukcja ramy,
4) Możliwość składania w stosie,
5) Szerokość siedziska 440÷460 mm,
6) Głębokość siedziska 440÷460 mm,
7) Wysokość całkowita krzesła min. 830 mm,
8) Obicie: skaj jasny brąz,

2. Stolik kwadratowy – 20 szt.
1) Blat laminowany typu Topalit o grubości 18÷22 mm i wymiarach 800x800 mm - dopuszcza się rant o innych wymiarach,
2) Nogi chromowane, z mechanizmem umożliwiającym wypoziomowanie,
3) Wysokość całkowita stolika 720÷740 mm,

3. Fotel obrotowy – 4 szt.
1) Siedzisko tapicerowane czarnym obiciem skóropodobnym, z opadającym przodem,
2) Oparcie z elastycznej czarnej membrany,
3) Regulacja wysokości siedziska,
4) Regulacja wysokości oparcia,
5) Regulacja kąta odchylenia oparcia,
6) Regulacja kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy, 
7) Regulacja podparcia lędźwiowego,
8) Regulacja głębokości siedziska,
9) Regulacja siły odchylania oparcia,
10) Podłokietniki regulowane (góra-dół) z miękką nakładką skóropodobną,
11) Podstawa krzyżak aluminiowy, malowany proszkowo, matowy,
12) Kółka na twardą nawierzchnię,
13) Wymiary: wysokość całkowita fotela 12601270 mm, szerokość min. 782 mm, głębokość min. 748 mm,

4. Szafa wnękowa ubraniowa – 2 szt.
1) Wymiary (WxSxG): 2100x2000x550 mm,
2) Płyta meblowa o grubości min. 18 mm z okleiną PCV 2 mm,
3) Łączenia wykonane wysokiej jakości złączami mimośrodowymi, bez użycia kleju,
4) 3-dzielna – równy podział pionowy,
5) 3-drzwiowa,
6) Drzwi wyposażone w zamki patentowe,
7) Uchwyty metalowe satynowane,
8) Podział: w górnej części 2 półki o wys. 300 mm każda, drążek metalowy wysuwany, w dolnej części półka wys. 330 mm,
9) Na cokole,

5. Szafa wnękowa ubraniowa – 22 szt.
1) Wymiary(WxSxG): 2100x1200x550 mm,
2) Płyta meblowa o grubości min. 18 mm z okleiną PCV 2 mm,
3) Łączenia wykonane wysokiej jakości złączami mimośrodowymi, bez użycia kleju,
4) 3-dzielna – równy podział pionowy,
5) 3-drzwiowa,
6) Drzwi wyposażone w zamki patentowe,
7) Uchwyty metalowe satynowane,
8) Podział: w górnej części 2 półki o wys. 300 mm każda, drążek metalowy wysuwany, w dolnej części półka wys. 330 mm,
9) Na cokole,

6. Stolik nocny – 63 szt.
1) Wymiary (WxSxG): 600x400x400 mm,
2) Płyta meblowa o grubości min. 18 mm z okleiną PCV 2 mm,
3) Uchwyty metalowe,
4) Podział: górą szuflada zamykana na klucz, dołem półka za drzwiczkami zamykanymi na klucz,

7. Tapczan z pojemnikiem na pościel – 30 szt.
1) Rama z płyty meblowej o grubości min. 18 mm z zagłówkiem,
2) Dno skrzyni z białej płyty pilśniowej,
3) Wymiary: wysokość min. 420 mm, powierzchnia spania 800x2000 mm, wysokość zagłówka min. 350 mm,
4) Legowisko podnoszone na sprężynach z dłuższego boku,
5) Materac na sprężynach, gr. min. 100 mm,
6) Tapicerka leżyska trudnopalna, wytrzymała mechanicznie, łatwa do czyszczenia,

8. Komplety pościelowe bawełniano-poliestrowe  – 25 szt.
1) Skład minimum 55% bawełny,
2) Kurczliwość do 5%,
3) Gramatura 120÷140g/m2,
4) Możliwość prania w temperaturze do 100°C,
5) Powłoczka 700x800 mm,
6) Powłoka 1600x2000 mm,
7) Zapinana na guziki z zakładką,
8) Gwarancja: 12 miesięcy.

9. Komplety pościelowe kora  – 25 szt.
1) Powłoczka 700x800 mm,
2) Powłoka 1600x2000 mm, 
3) Skład minimum 55% bawełny,
4) Kurczliwość do 5%,
5) Gramatura 120÷140g/m2,
6) [bookmark: _GoBack]Możliwość prania w temperaturze 40°C,
7) Zapinana na guziki z zakładką,
8) Gwarancja: 12 miesięcy.

10. Prześcieradło bawełniane - 50 szt. (wymiary: 1600x2000 mm)
1) Możliwość prania w temperaturze do 100°C,
2) Gwarancja: 12 miesięcy.

11. Kołdra silikonowa - 50 szt. (wymiary: 1550÷1600x2000 mm).
1)  Gwarancja: 12 miesięcy.

12. Chłodziarko - zamrażarka – 1 szt.
1) Wymiary (WxSxG): 1290÷1450x470÷550x500÷570 mm,
2) Pojemność całkowita chłodziarki netto 95÷175 [l],
3) Rozmrażanie chłodziarki automatyczne, 
4) Półki chłodziarki 3 szklane, regulowane, 
5) 1 pojemnik na warzywa ze szklaną pokrywą,
6) Min. 3 balkoniki na drzwiach, 
7) Zamrażarka z 1 półką,
8) Zużycie energii [kWh/24h] 0,33÷0,63,
9) Możliwość obustronnego montażu drzwi,
10) Powłoka antybakteryjna,
11) Klasa energetyczna min. A+, 
12) Poziom hałasu [dB] 40÷45,

13. Odkurzacz – 1 szt.
1) Zastosowanie na sucho-mokro,
2) Napięcie V 230,
3) Moc maksymalna kW 1,6,
4) Przepływ powietrza m³/h min. 115 (32 l/s),
5) Podciśnienie mbar min. 255, 
6) Poziom hałasu dB (A) max. 74,
7) Całkowita pojemność zbiornika max. 30 l,
8) Pojemność zbiornika netto min. 12 l,
9) Pojemność zbiornika (ciecze) min. 16 l,
10) Długość przewodu 10 m,
11) Długość węża 2,5 m,
12) Komplet 5 ssaw (kompaktowa przełączana do posadzek i wykładzin, do cieczy, do tapicerki, szczelinowa, okrągła z włosiem),
13) Komplet filtrów (tekstylny, stalowy, poliuretanowy),
14) Worki papierowe 10 szt.,
15) Wymiary max. (dł. x szer. x wys.) 425 x 425 x 600 mm,

14. Szafa ubraniowa warsztatowa potrójna – 3 szt.
1) Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,
2) 3 drzwi z profilem wzmacniającym, na zawiasach ukrytych, z otworami wentylacyjnymi, zamykane na klucz,
3) Wyposażenie: półka -1 szt., drążek - 1 szt., haczyki,
4) Wymiary (SxGxW): 1000÷1200x400÷500x1800÷1900 mm,

15. Warsztatowa szafka narzędziowa – 3 szt.
1) Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,
2) Drzwi dwuskrzydłowe z profilem wzmacniającym, na zawiasach ukrytych, zamykane na klucz,
3) 4 wyciągane, regulowane półki stalowe,
4) Wymiary (SxGxW): 1000÷1020x400÷500x1900÷1950 mm,

16. Warsztatowa szafka narzędziowa z szufladami – 3 szt.
1) Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,
2) Drzwi dwuskrzydłowe z profilem wzmacniającym, na zawiasach ukrytych, zamykane na klucz,
3) 3 wyciągane, regulowane półki stalowe, szuflada typu U 85 mm, szuflada typu V 170 mm, szuflada typu W 255 mm,
4) Szuflady pełny wysuw, osadzone na prowadnicach teleskopowych z łożyskami kulkowymi, 
5) Wymiary (SxGxW): 1000÷1020x400÷500x1900÷1950 mm,


